
Dieses Datenblatt stellt drei verschiedene Typen von Asset Tags vor. Dabei unterscheiden wir
Zwischen:

- Asset Tag AT-1U-H1 - ein fest zu installierender Sender für bewegliche Güter
- Asset Tag AT-BUTTON-WBRAND - ein Tag welcher von Personen getragen werden kann
- Asset Tag AT-CARD-MT - ein Tag der sowohl von Personen getragen oder auch an beweglich Gütern
befestigt werden kann

Die Enlighted Asset Tags sind Teil der Real-Time Location Service (RTLS)-Lösung von Enlighted.
Die Enlighted Asset Tags übertragen Bluetooth Low Energy (BLE)-Signale, die vom Enlighted Sensor
Netzwerk empfangen werden. Somit können Objekte, die mit den Tags ausgestattet sind in Echtzeit
lokalisiert und verfolgt werden.

Merkmale
• Übertragung per Bluetooth Low Energy (BLE)-Standard

• Der integrierte Beschleunigungssensor erkennt Bewegungen und passt die Wiederholungsrate an,
um die Akkulaufzeit zu optimieren

• Übertragung über das Enlighted Sensoren-Netzwerk

Datenschutz
Die Enlighted Tags senden BLE-Beacons, die von Enlighted-Sensoren empfangen werden, um den
Standort des Tags zu berechnen. Der Tag ist nicht in der Lage, eine natürliche Person oder das damit
verbundene Gut direkt zu referenzieren, zu unterscheiden oder zu identifizieren.
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Asset Tags für RTLS (Real Time Location
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Technische Daten AT-1U-H1:
Sensorgehäuse: Tritan TM Copolyester MX731 chemisch stabil, medizinisch, FDA/ISO 10993,
chemisch beständiger Acrylkleber
Betriebstemperatur: -20°C bis 50°C
Gehäuse: Schutzart IP67
Batterie: 5 Jahre bei typischer Nutzung (nicht austauschbar)

Abmessungen:
Länge: 77,0mm
Breite: 34,0mm
Höhe: 14,0mm
Gewicht: 50 Gramm (inkl. Batterie)

Technische Daten AT-BUTTON-WBAND:
Sensorgehäuse: Weißes, wasserdichtes Kunststoffgehäuse
Schutzart: IP67
Batterie: Ein Jahr bei typischer Nutzung (nicht austauschbar)

Abmessungen:
Länge: 250,0mm
Breite: 14,0mm
Höhe: 36,0mm
Gewicht: 45 Gramm (inkl. Batterie)

Technische Daten AT-1U-H1:
Sensorgehäuse: Weißer, wasserdichter Kunststoff
Betriebstemperatur: -20°C bis 50°C
Schutzart: IP65
Batterie: 2 Jahre bei typischer Nutzung (nicht austauschbar)

Abmessungen:
Länge: 90,0mm
Breite: 60,0mm
Höhe: 4,0mm
Gewicht: 18 Gramm (inkl. Batterie)


