
Die robusten Sensoren der Familie SU-5S sind für robuste Anwendungen wir z.B. Außenanlagen,
Parkhäuser, feuchte oder nasse Standorte und Industrieanwendungen konzipiert, die einen Sensor
mit Schutzart IP65 erfordern. Integrierte Fotozellen erfassen Daten, die sowohl lokal verarbeitet als
auch über das Enlighted-Netzwerk übertragen werden, wodurch eine Vielzahl von Anwendungen
ermöglicht wird. Der Sensor unterstützt die Bluetooth® Low Energy-Kommunikation mit Tags und
anderen BLE-Geräten.
Wir unterscheiden zwischen zwei Modellen von Sensoren des Typs SU-5S:

SU-5S RJ45
Dieser Sensor wird in Verbindung mit unserer Control-Unit CU-4E und einem 0-10V
LED-Treiber verwendet.

SU-5S 2-wire
Dieser Sensor wird in Verbindung mit einem DALI-Treiber verwendet. Er kann über eine D4i
Schnittstelle betrieben werden, jedoch empfehlen wir immer den Einsatz eine stabilisierten
DALI-Power-Unit.

Merkmale
Enlighted Sensor Interface (ESI): IoT Ready® LED-Treiber und Enlighted Control Units
kommunizieren direkt mit dem Sensor über eine serielle Schnittstelle. Das ESI bietet Zugriff
auf Geräteinformationen, Energieverbrauch und digitale Beleuchtungssteuerung.

Lokale Beleuchtungssteuerung: Beleuchtungspläne, Voreinstellungen und
Verhaltensprofile für jede Leuchte werden drahtlos übertragen und lokal gespeichert, um einen
kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.

Bluetooth Low Energy: Ein integriertes BLE-Funkgerät ermöglicht dem Sensor den Empfang
und die Übertragung von Beacons sowie die Kommunikation mit Lichtsteuerungsgeräten und
anderen Sensoren.

Anwesenheits- und Wärmemessung: Ein digitaler Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) in Kombination
mit einer separaten Umgebungs- und Temperaturerfassung ermöglicht eine präzise Bewegungs-
erkennung bei gleichzeitiger Minimierung falscher Erkennungsereignisse.

Tageslicht-Erfassung: Erfasste Umgebungslichtinformationen werden lokal verarbeitet,
um die Beleuchtungsstärke auf der Grundlage des verfügbaren Tageslichts zu erhöhen
oder zu verringern.

Raum- und Zonensteuerung:Wird mit Fernbedienungen (ERC) gepaart, um eine manuelle Ein- oder
Ausschaltfunktion zu ermöglichen, die den Vorschriften entspricht. Sensoren können in Zonen gruppiert
werden, die die Daten der Belegungserkennung gemeinsam nutzen und die Lichtsteuerung auf der
Grundlage der erkannten Bewegung
koordinieren.

IoT Sensing Node:Wenn der Sensor als IoT-Knoten konfiguriert ist, überträgt er umfassende
Live-Daten zur Verwendung mit Enlighted's Echtzeit-Ortungs- und Analyse-Softwareanwendungen.
Diese Option ist direkt ab Werk oder als Remote-Upgrade erhältlich.

Standard-basierte Vernetzung und Sicherheit: Das drahtlose Enlighted 802.15.4-Netzwerk
mit AES-128-Verschlüsselung bietet eine sichere, zuverlässige Kommunikation, die mit
Wi-Fi-Netzwerken koexistiert, indem es Kanäle mit geringem Datenverkehr erkennt und in Paketen sendet.

Datenschutz: Der Sensor erfasst Belegungsdaten im Abdeckungsbereich des Sensors. Der Sensor kann
keine natürliche Person direkt referenzieren oder identifizieren.

Treiberkompatibilität: Dimm- und Ein/Aus-Steuersignale für standardmäßige 0-10-V-Vorschaltgeräte
und DALI-Treiber.
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Robuster IP65 Sensor
SU-5S-HRW und SU-5S-2W-HRW
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Technische Daten:
Bewegungserfassung: Digital Passiv IR
Fotosensor: Light Pipe/Fotosensor-Array
Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat
Typ: Sensor mit geschlossenem Regelkreis
Betriebstemperatur: -35° bis 85°C
Betriebsfeuchtigkeit: 0 bis 100% RH
Leistungsaufnahme: 200 mW max.Spannung:12-30V
Wireless Standards: IEEE 802.15.4
Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE)
Funkfrequenz: 2400-2483,5 MHz
Drahtlose Reichweite: 50m Radius, offenes Feld
Verschlüsselung: AES-128
Empfohlene Montagehöhe: von 3 Metern bis 18 Metern

Abmessungen:
Durchmesser: 90,0mm
Höhe: 49,5mm
Gewicht: 95 Gramm

Zubehör:
- Control-Unit CU-4E für Anschluss an 0-10V LED-Treiber (nicht im Lieferumfang enthalten)
- DALI-Power-Unit für Anschluss an LED-DALI-Treiber (nicht im Lieferumfang enthalten)



Erfassungscharakteristik:
Der Enlighted Micro-Sensor enthält eine optische Fresnel-Linse, die mit dem digitalen Passiv-Infrarot-
Sensor (PIR) zusammenarbeitet, um Anwesenheit und Bewegung zu erkennen. Die Multifacetten-
Linse fokussiert das Licht auf den PIR-Sensor, um durch die Bündelung mehrerer schmaler Sichtfelder
ein allumfassendes Sichtfeld zu erzeugen. Wenn der Sensor wie empfohlen eingesetzt wird, überschneidet
sich der von den einzelnen Sensoren erfasste Bereich, was die Abdeckung und Genauigkeit auf dem
gesamten Grundriss erhöht.
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